
488 16" 8 1⁄2 3 1⁄2 2 1⁄2" X 2 1⁄2"

488 16" 11 - 3 1⁄2" NPSH X 2 1⁄2"

488 16" 11 3⁄8 - 3 1⁄2" NPSH X 3" NPSH

3488 10 1⁄2" 6 3⁄4 2 1⁄2 2 1⁄2" X 2 1⁄2"

3488 10 1⁄2" 9 1⁄4 3 3 1⁄2" X 2 1⁄2"

3488 10 1⁄2" 9 5⁄8 - 3 1⁄2" NPSH X 3" NPSH

MODELO LARGO
PESO LBS

TUBERIAS DE DESCARGA

BRONCE ALUMINIO
TAMAÑO

420 8 1⁄4" 3 1" X 1 1⁄8" X 1 1⁄4" - 1 1⁄2" 1 1⁄2" NH 1 1⁄4" NPSH

420 8 1⁄4" 3 - 3⁄4" X 1" X 1 1⁄8" 1 1⁄2" 1 1⁄2" NH 1" NH

439 6 5⁄8" 3⁄4
15⁄16" X 1⁄2" or 1 1⁄8" X 1⁄2" - 1 1⁄2" - 1"

499 11 5⁄8" 5 1⁄4 1 3⁄8" X 1 1⁄2" X 1 3⁄4" - 2 1⁄2" asegurador 1 1⁄2" NH

499 13 3⁄4" 6 7⁄8 - 1 1⁄2" X 1 3⁄4" X 2" 2 1⁄2" 2" NH asegurador

1420 8 1⁄4" 1 1⁄8 1" X 1 1⁄8" X 1 1⁄4" - 1 1⁄2" 1 1⁄2" NH 1 1⁄4" NPSH

2420 9 5⁄8" 1 1⁄2 1" X 1 1⁄8" X 1 1⁄4" - 2 1⁄2" 1 1⁄2" NH 1 1⁄4" NPSH

2499 16 7⁄8" 2 7⁄8 1 3⁄8" X 1 1⁄2" X 1 3⁄4" X 2" - 2 1⁄2" 2" NH 1 1⁄2" NH
asegurador

3499 19 1⁄2" 7 1⁄2" 2 3⁄4" X 2 1⁄2" X 2 1⁄4" 2 1⁄2" X 2 1⁄4" X 2" 3 1⁄2"NH 2 1⁄2" NH 2 1⁄2" NH

MODELO LARGO

BOQUILLAS APILADAS

PESO
LBS.

ORIFICIOS

ESTANDAR OPCIONAL BASE MEDIO TOPE

ROSCAS 

MODELO 439

MODELO 1420

MODELO  499

MODELO  2499

MODELO  3499

PITONE TUBERIAS DE DESCARGA Y BOQUILLAS APILADAS

24 |  AKRON BRASS COMPANY  |  PH. 800.228.1161 (330.264.5678)  |  FAX 800.531.7335 (330.264.2944)

TUBERIAS DE DESCARGA
Diseñadas con aletas incorporadas para maximizar el alcance en
cualquier monitor.
• Fundido, cromo o aluminio
• Dos tamaños disponibles: 10 1/2’’ y 16’’

3488 Tubería de Descarga
• Largo: 10 1/2’’

488 Tubería de Descarga
• Largo: 16’’

MINI REGULADORES DE CHORRO
• Estructura de una pieza de aluminio para mayor duración
• Aletas afinada para un desempeño de chorro mejorado

3485 Mini Regulador
• 1 1/2 x 1 1/2 Largo: 1 7/8’’, peso: 1/4 lbs
• 2 1/2 x 2 1/2 Largo: 3’’, peso: 1 1/4 lbs

BOQUILLAS APILADAS

439 Boquillas Apiladas Dobles
• Terminado en Pyrolite ®
• Entrada giratoria de 1 1/2’’
• La base de la boquilla tiene una rosca hembra en 

la salida para mayor protección y durabilidad

Ver página 102 para información de flujo/alcance

1420 Boquillas Apiladas Triples
• Terminado en Pyrolite ®
• Entrada giratoria de 1 1/2’’
• Para anexar a un apagado de 2 1/2’’ o una válvula

420 Boquillas Apiladas Triples
• Terminado en cromo
• Igual que el Modelo 1420 exceptuando la 

construcción en bronce

499 Boquillas Apiladas Triples de Inundación
• Terminado en cromo
• Entrada de 2 1/2’’
• Usadas en monitores de bronce y tuberías 

de plataforma

2420 Boquillas Apiladas Triples
• Terminado en Pyrolite
• Entrada de 2 1/2’’
• Para ser usadas en monitores o apagado 

Modelo 2130

2499 Boquillas Apiladas Cuadrangulares de Inundación
• Terminado en Pyrolite
• Entrada de 2 1/2’’
• Provee cuatro opciones de orificios en una boquilla

3499 Boquillas Apiladas Master
• Terminado en Pyrolite
• Entrada de 3 1/2’’ NH

MODELO  3488

MODELO   488

MODELO 3485
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